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F/ Composite Safety Toe / Puntera de Composite
NCh, m El calzado Cat® con puntera Composite cumple con las exigencias de la Norma Chilena,

no son metalicos y son indetectables en recintos de seguridad electronica.

- Cementado

. Cuero crazy horse / descame
. Café

- Cuero

- Forrado y acolchado

- dobles vy triples con nylon imputrescible
- No tejido termoformado

- Cuero en eva premoldeada

- Tejido Strobel

. Goma, entresuela eva

. Composite toe

- Acero dos nervios

- 40-46

Hydrocarbon Resistant / Resistente a los Hidrocarburos
HR 7 El calzado Cat® posee un punto rojo en la planta simbolo de su resistencia al contacto con hidrocarburos,
seguln las exigencias de la norma chilena.

Eﬂ Extreme Slip Resistance / Resistencia Extrema al Deslizamiento

El calzado Cat®™ con SRX provee mayor resistencia al deslizamiento, excediendo los patrones industriales y reduciendo

el riesgo de deslizamiento y caidas en el lugar de trabajo.

Ergo
Ea.g.gm, Ergo es una linea que utiliza avanzados principios de disefio, los que en conjunto, logran un calzado que favorece la salud del pie,
integrando estabilidad, flexibilidad y confort, facilitando el movimiento natural del pie.




